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Dombba simuld, rejtzkodo elhelyezés

Multifunkcios konferencia-kozpont

A Balatonfiired kozpontjaban
hamarosan megnyilo épiilet
komplexum szerkezeti rend-
szerét tekintve eqy szabadlyos
pillérraszterci monolit vasbeton
pillérvaz, siklemez fodémekkel,
monolit vasbeton merevito-
falakkal. A tetd szerkezeti ki-
alakitdsa: acélszerkezet(i vaz-
szerkezet dltal aldtamasztott
kompozit vasbeton fodém.

Pohl Akos, Bisz Istvan,
varga Istvén Zoltén, Borbély Janos

A helyszin és az épiilet
Az Aranyhid sétany Balatonfiired legfonto-
sabb kelet-nyugati irdnyl gyalogos- és ke-
rékparostengelye, amelybdl tobb helyen
agaznak le az északi irdnyl utcdk vagy gya-
logosutak. Ezek koziil a legjelentdsebb a
belvarost, a 71-es utat és a vasutat dtszeld
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illeszkedik a konferencia-kdzponttervezett
szerkezetirendszeréhez.

A 650 m>-es eldcsarnok alatogatok meg- |

érkezésének helye, mely hatalmas tivegfa-
laival szervesen kapcsolddik az elGtte kiala-
kitott varosi térhez. A két szint magassagu
tér alkalmas kidllitdsok, alléfogadasok
lebonyolitdsara, flexibilisen kapcsolhaté
hozzé a 380 m-es kiallit6tér. A kidllitotér-

b6l nyilik még két szekcidterem, melyek |

60, illetve 110 f6 befogaddsara alkalmasak.

| Az elcsarnok kétszintes terébdl egykaru

JOkai utca. Kdzvetlendil a 71-es Ut alatt, az |

egykori benzinkut és autdspihend melletta
JOkai utcdbdl agazik ki a Huray utca, mely-
nek mentén az egykor piacként mikodad te-
riileten létesil a V4 Konferencia-kdzpont.
A tervezett konferencia-kdzpont - mely-
nek generaltervezdje a KOZTI Zrt. - tome-
ge a Huray utca vonaldra illeszkedik, fébe-
jarata innen nyilik. Az elécsarnokbdl nyilik
a csaknem 800 mz-es kidllitotér. A kozpont
emeleti szintjén kizardlag kiszolgalé-, és
gépészeti helyiségek lesznek. Az alapve-
téen nagy terekbél 3ll6 épiilet képes fle-
xibilisen befogadni nagyrendezvényeket,
konferencidkat, vacsorakat. A multifunkci-
onalis konferencia-kdzpont foldszinti mé-
retein lényegesen tdlnyulé kontdrral, a
terepviszonyokat kdvetd alaprajzi kialaki-

elegdns lépcsd vezet a hdz magjat alkotd
plendris teremhez. A mintegy 700 férGhe-
lyes helyiség tobb funkcié befogadasara
alkalmas. A szinpadon vetités és konferen-
cidk is lebonyolithaték. Az emeleten négy
kisebb, konferencidkra, eléadasokra kiala-
kitott, vetithetd terem kapott helyet, ezek
az elGcsarnokbdl lifttel, vagy a félépcsén
keresztiil kozelitheték meg. Az egyenként
78 féréhelyes termek mobilfalakkal dssze-
nyithatdk, ekkor egyidejileg legfeljebb 300

| f6tartézkodhat benne.Afdldszintenistalal-

tassal épiil a 287 gépkocsi elhelyezésére al- |

kalmas mélygardzs. A foldalatti szerkezet

46

hatd még két szekciGterem, ezek is hasznal-
hatdak kiilon és 6sszenyitva is.

Vasbeton szerkezetek
A 120x82 m befoglalé méreti épilet egy
dilataciés egységet képez. A pinceszint az
épiiletteljes alapteriiletét kitoltve minden-
hol foldbe siillyesztett. A foldszint és eme-
leti szint képez terepszint feletti tomeget.
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Az alaprajz kozéps6 zonajaban foglal he-
lyet az épiilet funkciondlis kozéppontja a
konferenciaterem, mely vertikalisan kitolti
ateljes épiiletmagassagot. Vegyes funkcid-
ja miatt szinpaddal és mozgathatd nézotér-
rel rendelkezik, melynek gépészeti elemei
a pinceszinten vannak. A konferenciaterem
teljes alaprajza monolit falakkal hatarolt,
melyek az épiilet globalis merevitésében is
jelentds szerepet vallalnak. A pincefodém
felszerkezet aldl ,kildgd" feliletei, illetve a
24r6fodémek részben térburkolattal, rész-
ben zoldfeliilettel fedettek. Az épiilet szer-
kezeti rendszerét tekintve egy szabalyos
pillérraszter(i monolit vasbeton pillérvdz,
siklemez fodémekkel, monolit vasbeton
merevitdfalakkal. A pillérraszter dltaldnos
esetben 8,10x8,1 m. Kivételtképezezaldla
belsd konferenciatér, ahol a teljes alaprajzi
méretében nyitott és nagyfesztavu térlefe-
dészérja. Az épiilet alapozasa a kedvezd al-
talaji adottsdgok miatt lemezalappal meg-
oldhatd. Az alaplemez &ltalanos esetben
40-49 cm vastag vizzard vasbeton lemez.
Az alaplemez felsd sikja lejtésben késziil.
0ott, ahol a lemez erdjatéka sziikségessé te-
szi, a lemezt vastagitjuk 80, ill. 100 cm vas-
tagsagura.

A kivastagitasok jellemzden a pillérek
és lépcs6hazi monolit magok alatt van-
nak. A vastagitasokat altalanos esetben a
tiikorsikbol rézsiisen kell kialakitani. Sly-
lyesztékek esetén fiigg6leges oldalfal ké-



sziil. A felsd sik lejtésképe a betdjelekkel

elldtott raszterekkel parhuzamos savokra 7
| tdk, szebb feliileti megjelenéssel. llyen osz-

bomlik.Alemez dltalanos esetben kétréte-
gli vasaldssal késziil, a 80 cm és 100 cm-es
kivastagitasok esetén az als6 alaphalé ala
keriil be a tomb alsd sikjanak vasaldsa, igy
ezek hdromréteg(i vasaldst kapnak. A pil-
lérek alatti atszlirddési vasalast zomitett
feji nyirdcsapokkal oldjuk meg, melyek
minden esetben a felsd alaphald elkészil-
te utan fentrél keriilnek elhelyezésre. Avo-
nalmenti folyokak alatt, a lemez alsé sikja
rézslisen felvastagitott.

sokkal koriilményesebb. Az el6regyartott |
| keriilnek rogzitésre a szinhdztechnika ltal

pillérekkel sokkal karcsubb elemek épithe-

lok a kidllitétérben és a plendris teremben
talalhatdk. A monolit vasbeton falak vas-
tagsaga jellemzden 20-30 cm és kétréteg(i

vasaldst kapnak. A pince hatdrol6 falai 30 |

| cmvastagsagban és vizzaro kivitelben ké-

A pince feletti fodém terheléstdl figgl- |
en tobb eltérd vastagsdgul zondra bontha- |
t6. A 71 sz. f6ut felé esé foldrézsd jelentés |
| tomor felszin alatti szakasza, faltartoként

mennyiségl foldterhet jelent. Ez alatt 65
cm vastagsagu alul-felil sik vasbeton le-
mez késziil. A pince északi nyulvanya felett
50 cm vastag lemez készil melynek 1-4
rasztervonalak kozti szakasza lejtésben

készil kovetve a kamionrdmpa lejtését. |
AfGbejarat el6tti zGnaban 36 cm vastag le-
mez késziil rasztervonalanként lelépcsz- |

ve. Altaldnos belsd helyiségek és szinpad
alatt 32 ¢cm vastag vasbeton lemezt ter-
veztiink. Az eltérd vastagsagu lemez mezGk
also sikjukkal szinelnek. A foldszint felett
homogénebb teherelrendezés lehetdvé
teszi az egységes lemezvastagsag alkal-
mazasat. A foldszint feletti lemez is rejtett
gombafejes kialakitasu, két réteg haldva-
saldssal, lokalis erdsitvasaldssal. A pillé-
rek kérnyezetében zomitett fejli atszuro-
dasi vasalast alkalmazunk, melyet minden

| bad lemezszélét a J-raszteri pillérekhez |

esetbenfeliilrdl kell elhelyezniafelsé alap- |
| mezek kozt hordanak at. Az épiilet merev-

halé elkésziilte utan. Azaréfodém konnydi-
szerkezetes gerendardcsra szerkesztett
trapézlemezes kompozit fodém. A kon-
ferenciaterem feletti térlefedést racsos-

tartokra épitett trapézlemezes kompozit |

fodem adja. A racsostartok tdvolsaga iga-

zodik a 8,1 m-es pillérraszterhez. Az épi- |
let fiiggdleges teherviseld elemei monolit
| tottkompozitvasbetonfédém. A kompozit

vasbeton pillérek és monolit vasbeton fa-
lak. A pinceszinti pillérek alaprajzi alakja
vegyes képet mutat. Terheléstdl fliggGen
jellemz6en D=50 cm és D=60 cm atmérdjl

sziilnek, melyek az angolakndkat is bekeri-
tik. Azangolaknak fodémszint feletti szaka-
sza vasalt zsaluk6bol késziil. Az angolakna
kiirték ferde siki koronaszintjeit a zsalu-
kdfal csorbdzatait lezard ferde sikd vasbe-
ton koszorudval kell kialakitani. AK-11 és D-7
raszterkeresztek k6zott hizodik a nyugati
homlokzat monolitvasbetonfala, melynek

gyamolitja a 65 cm vastag monolit vasbe-
ton fodém peremét. A két szintes belma-
gassagu kidllitotér 7-es raszteri faltartdja
részben a tetd tdmaszaul szolgdl, részben
bekoti a 7-L raszterkeresztben [évé ,lebe-
g6" felszerkezeti épiiletsarkot.

A lobby galéridra vezetd lépcsdje a J-
raszter és a konferenciaterem hatfala ko-
26tt hizodik. A lépcs6karok a pihendle-
mezek koézt, a pihenélemezek a lobby
kétszintes pillérei és konferenciaterem
hatfal kozt hordanak &t. A 1épcsé a galéri-
aszinti lemezben folytatddik melynek sza-

szerelvényekkel kapcsoljuk.

A pinceszinti és tobb szintet atjard lép-
cs6hazak monolit vasbeton falakkal ha-
taroltak. A lépcsblemezek vasbetonbol
késziilnek és monolit vasbeton pihendle-

ségéért alapozasrél indulé monolitvasbe-
ton falak, és monolit vasbeton fédémek,
mint sikjukban merev tarcsdk felelnek.

Tetoszerkezet
A tetd tartdszerkezeti kialakitdsa: acél-
szerkezet(i vazszerkezet altal aldtdmasz-

fodémet vasbeton oszlopra helyezett acél-

| gerenddk tartjdk. Teherhordd irdnyban a

korpillérek késziilnek, viszont a 71 sz. fit |

fel6lifoldrézsii alatti pillérek alaprajzi mé-
rete elnyujtott, igazodva a parkoléhelyek
kozotti tér adottsagaihoz.

Apincefalakba integralt pillérek szogle-
tes alaprajztiak. A 2-3 szint magas pillérek
esetén érdemes megfontolni azelGregyar-
tott oszlopok alkalmazast, mivel a magas
monolit oszlopok kivitelezése a helyszinen

HEA300-HEA320 fidktartdk 2,7 m osztds-
ban; a HEAS00 f6tartdk 8,1 m raszterben
helyezkednek el. A plendris terem nagyobb
fesztavi tér kialakitdsa miatt acélszerke-

| zetli racsos tartd kialakitsa sziikséges.

Aracsrudak kiosztdsa igazodik a fioktartok

| kiosztasdhoz, afioktartok a racsostartd fel-

sG ovére vannak csavarozott kapcsolattal
rogzitve. Atarté magassaga ~2,1 m, a fesz-
tav plendris terem formajat kovetve val-

toz6, 18,5-22,5 m kozott. A racsostartokra

megadott poziciéban és terheléssel a szce-
nikai tartok és a vilagitastechnikai hidak.

A gépudvar nyitott, lamelldkkal drnyé-
kolt teriilet. Ezen a részen ugyanaz a kiosz-
tas, mint az épiilet tobbi részén (az Aerofins
200 aluminiumarnyékoldk tdmaszigényé-
b6l fakaddan), viszont a szelvények jelen-
tosen kisebbek. A racsrudak kapcsolata he-
gesztett. A racsos tartokat a szallithatdsadg
érdekében harom egységre osztjuk, hely-
szinen csavarozott kapcsolattal ~6,0-10,0-
6,0 m hosszu egységekre. A szinpaddal el-
lentétes oldalon, +5,60 szinten fliggesztett
fodém kerdil kialakitasra, aholahang-illet-
ve fénytechnikai irdnyitas és tolmacs hely-
ségek kapnak helyet. A fliggesztGoszlopok
avélaszfalakba kerilnek. Végsd allapotban
atetd sikbeli merevségét a kompozit zar6-
fodém biztositja.

Kompozit fodém
A Cofraplus 60 kompozit fodémrendszerek
szamara specidlisan kialakitott, gerincén
borddzott trapézlemez. A bordazott tra-
pézlemez a beton megkadtése utan egyitt-
dolgoz6 szerkezetként viselkedik, hozza-
jarulva a magasabb teherbirdshoz, kis
szerkezeti magassagban is. A trapézlemez
épitésifazisban zsaluként szolgdl, hozzdja-

| rulva a gazdasagos kivitelezéshez.

Miért TEKLA?

Az épiilet - részben a vegyes funkcidjanak,
részben pedig a dombba simuld, rejtzko-
dd elhelyezésének kovetkeztében - tomeg-
alakitasa dltalanos helyzet( sikokkal hata-
rolt. A szerkezeti geometridban alig kap
szerepet az amugy szabdlyos szerkezeti
raszter.A120x82 m befoglalé méret, mely-
nek jelentds része a rendezett terep alatti
béven ad lehetGséget a vegyes tartdszer-
kezet kialakitdsara. igy alkot szerves egysé-
get a sikfédémes monolit vasbeton pillér-
vaz, atémorgerinces tartokbol szerkesztett
acélgerendaracs és a nagy térlefedést szol-
gald acélracsostartd, melyeket egységesen
kompozit fodém fed le. A vegyes szerkeze-
ti rendszer és az ltaldnos helyzet( sikok-
kal hatdrolt tetGszerkezet rengeteg kiilon-
b6z6 szogben taldlkozé és eltéré anyagl
szerkezeti csomépontot eredményezett.
Ennek kézbentartdsdra sziikség volt egy
olyan szoftverre, mely minden terileten
megoldast kinal - legyen sz6 akar vasbe-
tonrél, akar acélszerkezetrél.
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